Hlasenie chyby sondy :
EO — chyba priestorovej sondy, preruseny kontakt
E1 - chyba podlahovej sondy, preruseny kontakt

Vyrobca udava maximalne zatazenie 16A, pri dlhodobej prevadzke termostatu
doporucuje max. 2000W.

UPOZORNENIE: Vsetky termostaty musia byt pod trvalym napéjanim.
Termostat musi byt pod trvalym napajanim aj mimo vykurovacej
sezény. Pokial sa nedodrzi tato podmienka, mdze dojst k skrateniu
Zivotnosti paméatového zdroja. Jedna sa tak o pouZivanie tovaru v
rozpore s podmienkami uvedenymi v Navode na pouzitie a
Reklama&nymi podmienkami.

Zaruka :

Na termostat sa vztahuje 2 rocna zaruka, ak sa dodrzia tieto podmienky :

1. Montaz termostatu prevedie odborne sposobilad osoba, ktora zaroven vyplni
zarucny list.

2.V pripade reklamacie, je potrebné dokladovat vyplneny zarucny list a tiez doklad
o kupe. Inak reklamacia nebude vybavena.
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Navod na pouzitie pre manualny elektronicky
termostat SEKO 31

Uvod :

Termostat SEKO 31 je manualny elektronicky termostat s LCD displejom, urceny pre
elektrické podlahové kdrenie. Termostat ma zabudovanu priestorovd sondu a
podlahovéa sonda je sucastou balenia.

Technické informacie :

e Napatie : 220V/230V 50/60Hz

e Krytie: IP20

e Spotreba energie : 2W

e Max. zataz: 16A

e Rozsah teplot : 5°C — 60°C

e Povrchovy material : nehorlavy plast

e PriloZena podlahova sonda : 10K Q / dizka 3m

Rozmery v mm:

86

7 )




Navod na montaz termostatu :

1.krok Cierny montéazny ram priskrutkujte na krabicku.
2.krok Termostat opatrne nasadte do Cierneho ramu.

Schéma zapojenia :
Podlahova sonda by mala byt umiestnena v chranicke (husi krk), ktora je ulozena v
podlahe. Chranicka je ukonéena kovovou krytkou a umiestnena ¢o najvyssie v

betdne. Podlahovi sondu je mozné predizit az do 50 m, ak je to potrebné. Napaja
sa do svorky ¢.6 a C.7.
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Symboly na displeji :

Hodnota nastavenej teploty
Nocény rezim

Hodnota aktualnej teploty ‘ J
Manualny rezim dly (£ .51 G % 23 ne
|
o,

Symbol ktrenia
Vypnutie

Noény rezim
Denny rezim
Zvysovanie teploty
ZniZovanie teploty
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Umiestnenie termostatu :

Termostat sa montuje na stenu vo vyske min. 1,2 m na vndtornu stenu objektu tak,
aby nebol ovplyviiovany priamymi vplyvmi ako je sinecné Ziarenie, prievan od
dveri, okien a pod.

Nastavenie rezimu ((L’Jtlmové teplota) — prepnite z OFF do (a nastavte
pozadovanu teplotu.

Nastavenie rezimu £t (komfortna teplota) — prepnite z OFF do £t a nastavte
pozadovanu teplotu.

Pokrocilé nastavenia :

Po instalacii termostatu do siete je mozné urobit’ pokrocilé nastavenia. Termostat
musi byt v rezime OFF. Podrzanim tlacidla A a zaroven prepnutim z rezimu OFF do
rezimu (( vstupite do pokrocilych nastaveni. Prepinanim z rezimu ((do rezimu £t sa
presuvate medzi nastaveniami.

Poradie Nastavenie Rozsah

1|ADJ |Kalibracia teploty +9,9°C

IN - priestorova sonda
OUT-podlahova sonda
ALL-priestor + podlaha (limitacna
SEN funkcia podlahy)

LT Limit max. teploty podlahy |od5-60°C

od 0,5°C do 10°C

ON - zapnutd OFF - vypnuta

ReZim snimania teploty

DIF Hysterézia
LTP | Protimrazova ochrana
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Nastavenie spinacieho relé |90 nechat na tomto nastaveni
6 | RLE NEPREPINAT!

7 |DLY | Oneskoreny start 0 - 5 min.
Nastavenie max. teploty
8 |HIT | priestoru od 35 -95°C

Podrite tlacCidlo A na 5 sek. pokial
9| FAC |Reset na vyrobné nastavenia | sa neukaie symbol -






