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IFAXIEFEX NEO H/NEOL Model WT/DT/KWT/KDT IP24C Class II

v IP24C D

[ NEOH | Watt B A c D
W NEOHO02 | 250 227 201 %2 520
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1 NEOHO06 | 600 227 201 207 | 635
TN NEOHO08 | 800 236 302 212 | 750
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E HEA NEOH14 | 1400 | 263 604 227 | 1094
: : i NEOH20 | 2000 | 426 604 403 | 1403
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[ NEOL | Watt B A c D
NEOLO2 | 250 | 237 | 201 217 655
b i [ NEOLO4 | 400 253 302 228 783
NEOLO6 | 600 | 364 302 33 | 1005
NEOLO8 | 800 | 303 | 604 279 | 1186
NEOL10 | 1000 | 386 | 604 | 3% | 1380
NEOL12 | 1200 | 484 | 604 | 460 | 1548
[ NEOL14 | 1400 | 343 1198 | 319 | 1760
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Aby sa predislo moznému nebezpecenstvu, poSkodeny napajaci kabel musi vymenit vyrobca, jeho servisny technik
alebo osoba s podobnou kvalifikaciou.



n n n x @ nova verzia 2019-01-14, typ. ¢. 62008
WiFi 2,4 GHz, WPA2, 802.11 b/g/n
iPhone (i0OS 10.0 alebo vyssia verzia)

Pouzivatel'ska prirucka k termostatu Adax WT Android (5.0 alebo vy3sia verzia)

RozloZenie termostatu

1. Displej — zobrazuje pozadovanu teplotu

2. Cervena kontrolka — rozsvieti sa, ked sa
termostat zahrieva

3. Modra kontrolka — indikator Wi-Fi — rozsvieti sa,

ked je ohrievac nainstalovany a pripojeny
4. Tlagidlo ,OK" na aktivaciu réznych funkcii (pozrite

si vysvetlenie v prirucke)
Zvysi pozadovanu teplotu

Znizi pozadovanu teplotu RIORX
Zapnite / vypnite ohrieva¢ pomocou tlacidla

na pravej strane ohrievaca.

[e2Né)]

Tento termostat Adax WiFi je uréeny na dialkové ovladanie pomocou aplikacie Adax WiFi.
Produkt je mozné pouzit’ aj bez pripojenia aplikacie podla nasledujucich pokynov
(manualne pouzitie):

Hlavné funkcie pre manualne pouzitie

1. Nastavte poZzadovanu teplotu pomocou tlacidiel 5 (+) alebo 6 (-) na termostate.

2. Uzamknutie klavesov/detska poistka. Termostat moze byt chraneny pred nechcenym pouzivanim, aby deti
a ini nemali moznost menit nastavenia. Tato funkcia sa zapne/vypne stlacenim tlacidla 4 (OK) na 5 sekund,
kym na displeji nezac¢ne blikat CC, zopakujte proces, aby ste vypol kIt¢.

3. Zapnite/vypnite osvetlenie displeja. Tato funkcia sa zapne/vypne stlacenim tlacidiel 6 (-) a 4 (OK) na
5 sekund, kym displej trikrat nezablika. Po nastaveni sa displej vypne 30 sekund a opét sa rozsvieti stlaéenim
[ubovolného tlacidla (+, - alebo OK).

4. Ak chcete povolit programy (planovaci program, rozmrazovanie atd.), musia byt ohrievace nainstalované a
ovladané cez aplikaciu Adax WiFi.

Ovladanie ohrievac¢a pomocou aplikacie Adax WiFi vo vaSom mobile.

Daolezité: Pri indtalacii vykurovacich telies musi byt telefén pripojeny k smerovacu pasma 2,4 GHz.
Podrobnu pouzivatelskd priru¢ku s podrobnymi pokynmi a obrazkami najdete na adrese www.adax.no/wi-fi.

1. Stiahnite si aplikaciu "Adax WiFi" v aplikacii App Store pre systémApple alebo v sluzbe Google Play pre
systém Android.

2. Postupujte podla pokynov pre instalaciu v aplikacii.

3. Ked je ohrievac nainstalovany, vSetky funkcie vykurovacieho telesa su riadené pomocou aplikacie.

4. Z aplikacie mozno ohrievace pripojit k zonam (miestnostiam), nastavit pozadované vykurovanie a klesajice
obdobia pomocou tyZzdennych programov.

Tipy a d'alSie funkcie.

1. Obnovenie tovarenskych nastaveni - podrzte tlacidla ,+*, ,-, a ,OK", kym na displeji rychlo zablika ,rfE“ a
potom prejde na 20 stupriov.

2.V pripade vypadku pradu sa ohrieva¢ za¢ne ohrievat na poslednt zaznamenanu teplotu, ked sa opat
zapne napajanie.

3. Ked je ohrieva¢ pripojeny k aplikacii, ochrana deti sa aktivuje pomocou aplikacie a nie manualne na
termostate.

4. Zapnite/vypnite osvetlenie displeja. Tato funkcia sa zapne/vypne podrzanim tlacidiel 6 (-) a 4 (OK) na
5 sekund. Kontrolka (-y) sa po 30 sekundach vypne (-U) a znovu sa rozsvieti (-ia) stlacenim lubovolného
tlac¢idla (+, - alebo OK).



Kratky navod na konfiguraciu Wi-Fi

NaSe produkty su ako Ziadne iné. Myslime si, Ze prostrednictvom inovativnych rieSeni a s ohfadom na naSe 70-rotné
norske dedi¢stvo a majstrovstvo dokazeme dodavat produkty vysokej kvality. V&S novy ohrieva¢ Adax Wi-Fi nie je
vynimkou. BlahoZelame vam k novému ohrievacu Adax Wi-Fi a dakujeme, Ze ste si zvolili nas. Posielame srde¢né

pozdravy od spolo¢nosti Adax.

Ponuka:

Uget:
ID Uctu, Cislo verzie

H> Do Ml

Zona:

Uprava teploty v zéne, detsky
zamok, kalibracia ohrievaca, detek-
cia otvoreného okna

g

Produkt:

Pridanie produktu, Gprava nazvu,
aktualizcia firmvéru.

)

Tyzdenny program:
4 definované programy, prida-
nie/Uprava tyzdennych programov.

. o 1. Prevezmite si aplikaciu ,Adax Wifi a 2. Naintalujte novy ohrievag.
Tipy k instalacii: vytvorte pouzivatela.
Ak méate dvojpasmovy smerovac (2,4
a5 GHz), pri indtalécii ohrievaCov pripojte
telefon k Wi-Fi sieti v pasme 2,4 GHz. Ak
mate niekolko ohrievacov - pri ich indtalacii
do aplikacie ich zapinajte postupne za sebou.

3. Zadaijte identifikator SSID siete Wi-Fi 4. Ohrieva¢ je naindtalovany. Ohrieva¢
(n&zov siete) a na ohrievaci podrzte stlacené pomenuijte (napr. ,obyvacka“) a stlate
tlacidla + a — . Ked sa na displeji ohrievaca tlacidlo ,Ulozit".

zobrazi odkaz ,SC*, v aplikacii kliknite na
polozku ,Vyhladat ohrievac*.

Pripojte. Nastavte. Setrite.



Kratky navod na instalaciu
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i0S

Android

Novy ucet
Vytvorenie uctu

Vytvorte si Ucet.

Ako pouzivatelské meno pouZite
svoj e-mail. Pri otvoreni Gétu
budete musiet vyjadrit sihlas

s podmienkami a poziadavkami.

V&s Ucet je pripraveny.
Teraz budete moct pridavat a
registrovat svoje ohrievace Adax

alebo inteligentné adaptéry Wi-Fi.




i0S

Android

Registrécia ohrievaca
Zaregistrujte ohrieva¢ alebo
inteligentny adaptér Wi-Fi. Postu-
pujte podla zobrazovanych
pokynov.

Poznamka!

VaSe zariadenie musi byt pripoje-
né k internetu prostrednictvom
siete Wi-Fi v pasme 2,4 GHz. Ako
SSID/nézov siete musi byt pouzity
nazov pre siet v pasme 2,4 GHz.

oo

& Roglater hastar

Pri najnovSom firmvéri by sa mal
systém pripojit automaticky. Pri
starSej verzii firmvéru budete
musiet ohrieva€ pripojit rucne.
Postupujte podfa nizSie uvede-
nych pokynov.

ABAK ST

Ak chcete ohrieva¢ nainstalovat
ruéne, musite sa prihlasit do siete
s ohrievaémi. SSID/nazov siete

s ohrievacmi je SH-ADAX-XXXXX
a heslo ,magicpass123‘.

Ak sa v zozname sieti nenacha-
dza SH-ADAX-XXX, odporu¢ame
vam pripojenie Wi-Fi vypnut a
zapnut pre obnovenie zoznamu
dostupnych sieti.

Ak je pripojeny ohrieva€ — vratte
sa spat do aplikacie Adax Wi-Fi a
dokoncite registraciu.




i0S

Android

Registrécia ohrievaca
Aplikacia vyhlada a zaregistruje
vas ohrieva€. Tento proces méze
trvat az 20 sekund. Ak registracia
zlyha a zobrazi sa vyzva na
zopakovanie pokusu, skontrolujte,
Ci ste zadali spravny nazov
siete/SSID a heslo.

Nezabudnite, Ze ako SSID treba
pouZit nazov vasej siete v pasme
2,4 GHz.

Ohrievac je teraz zaregistrovany
v aplikcii. Odpori¢ame vam
ohrieva¢/produkt pomenovat, ako
napr. ,obyvacka“, ,kuchyna"“ alebo
kancelaria“.

ooo

& Ragisber heater

Len pre Android: Zaregistrujte svoj
ohrieva¢ do zény a pomenuijte
z6nu, do ktorej nainstalujete
ohrieva¢. Ak mate v ramci rovna-
kej zény prepojenych viac ohrie-
vacov, mozete ich vSetky ovladat
s rovnakymi nastaveniami a
programom.

Poznamka!

V/ pripade systému |OS sa ohrie-
vac pripaja do zény v moznosti
Zébna v hlavnej ponuke.

10



i0s

Android

Hlavné zobrazenie
Nastavenia ohrievaca/zény.

Cisla (v tomto pripade 15/20 °C)
informuiju o teplote, ktora je
nastavend na ohrievaci. Tlacidlami
,+* alebo ,—* ju upravte smerom
nahor alebo nadol. Cislo (23,2 °C)
indikuje ,skutocnu teplotu miest-
nosti. Tri symboly dole smerom
zlava: ,Program“ - tu mézete
nastavit tyzdenny program. ,lkona
ruky” v strede slizi na ruéné
ovladanie teploty.

Posledny symbol oznacuje
rezim ,Nepritomnost*, v
ktorom méZete nastavit
pevnu teplotu po opusteni
doméacnosti na dlhsiu
dobu (napr. ak odchadza-
te na dovolenku a pod.).
Ak mate vo svojej aplikacii
Adax Wi-Fi naindtalova-
nych viacero ohrieva-
Cov/zon, mdzete zmenit
zobrazenie ohrieva-
¢ov/zon potiahnutim okna
dolava alebo doprava.

Ponuka

Hlavna ponuka v favom hornom
rohu vam poskytuje pristup

k nasledujicim moznostiam:

1. Informéacie o Ucte

2. Nastavenia zény

3. Zariadenie - pridanie ohrieva-
Cov a adaptérov a zobrazenie
informacii.

4. Programy - pridanie a Uprava
tyzdennych programov.

Ucet

Uget: Podrobnosti Gétu, &islo
verzie aplikacie a pod.

Pri Ziadosti o podporu pozaduije-
me ID Uctu.

1




i0S

Android

Zony

Pridanie a spravovanie rozli¢nych
z6n

Aplikacia umozfiuje spravovat
niekolko domacnosti/lokalit, ako
napriklad ,dom*, ,chata“ alebo
,apartman“. V ramci moznosti
,domov* méZete vytvorit niekolko
z6n, ako napr. ,obyvacka®“, ,ku-
chyna“ alebo ,spalia“.

Ak kliknete na polozku ,domov*
z hlavného zobrazenia v zéne,
moZete upravit nazov a pozvat
inych pouzivatelov spravovat
nastavenia vasich ohrievacov.

12



i0S

Android

Zony

Ak kliknete na zonu ,obyvacka®,
najdete niekolko nastaveni a
moznosti. Najprv mdzete upravit a
zmenit nazov zony.

Zoznam funkcii:

,Monitorovanie teploty* — v zapnu-
tom rezime bude odosielat auto-
matické spravy pri zmene teploty
miestnosti.

,Detsky zdmok" — uzamknutie
moznosti manualnej zmeny
teploty na termostate ohrievaca.

,Detekcia otvoreného okna“ -
ohrieva¢ rozpozna nahly pokles
teploty a nastavi teplotu vykuro-
vania na 7 °C. Ked sa teplota
miestnosti stabilizuje, ohrieva¢
zaCne fungovat v normalnom
rezime.

,Spustenie adaptivneho vykuro-
vania“ - ked nastavite teplotu na
22 °C 0 16.00, ohrievac zatne
vykurovat skér, aby dosiahol
hodnotu 22 °C 0 16.00. V tomto
zobrazeni tiez mdZete priamo
prejst k programu pre tuto zénu a
k zariadeniam prepojenym s
aktuélnou zénou.

V/ zobrazeni ,Zariadenie" mozete
pridavat a spravovat zariade-
nia/ohrievace prepojené so zénou.
Pripominame, Ze aby ste mohli
zariadenia spravovat, budete ich
musiet najprv nainstalovat.

13
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i0S

Android

Tyzdenny program pre
zbny

V/ tomto zobrazeni programov
mdZete upravovat a spravovat
svoje tyzdenné programy.
Nastavte konkrétnu komfortni a
znizenu teplotu pre zénu.

Uprava a zmena tyzdenného
programul.

- Vyberom dni nastavte interval.
— Nastavte ¢as zaciatku a skon-
¢enia.

— Nastavte reZim vykurovania —
komfortny alebo iné preferované
rezimy vykurovania.

Ak chcete poCas da a tyzdia
nastavit rozli€né rezimy vykurova-
nia, budete musiet zopakovat cely
proces tak, aby ste pokryli cely
deri.

14



i0S

Android

Produkt z hlavnej ponuky

V Casti ,Zariadenie® v hlavnej
ponuke najdete zoznam vSetkych
zariadeni zaregistrovanych do
aplikacie podla domacnosti a zén.
Ak cheete pridat nové ohrievace a
iné zariadenia, kliknite na polozku
,Pridat produkty”. Ak chcete
upravit nazov zariadenia, kliknu-
tim otvorte a zobrazte polozku
,Ohrieva¢ 1“.

€ Add peodast

Po kliknuti na produkt sa zobrazia
podrobné informacie o ohrievadi,
naposledy zaznamenana teplota,
aktualny firmvér a pod. Ak je
dostupny novy firmvér, mozete ho
aktualizovat. Pripominame, Ze
firmvér moZete aktualizovat len
vtedy, ak ste pripojeni do rovnakej
siete ako ohrievac.

Produkt

Ak ste nainstalovali inteligentny
adaptér Wi-Fi, v hlavnom zobra-
zeni ndjdete aj druht ikonu. Ak sa
chcete prepnUt zo zobrazenia
ohrievaca na zobrazenie inteli-
gentného adaptéra, kliknite na
ikonu zasuvky. Po zobrazeni
inteligentného adaptéra Wi-Fi ho
mdzete manualne zapnut/vypnut
alebo zacat s programovanim.

15
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i0S Android

Produkt

V tomto zobrazeni mézete nasta-
vit ,manuélne” alebo ,automatic-
ké" ovladanie vasho inteligentné-
ho adaptéra Wi-Fi. V automatic-
kom reZime bude adaptér fungo-
vat podfa programu. Program je
mozné upravit podla poZiadaviek.

Uprava a zmena tyzdenného
programu pre inteligentny adaptér
Wi-Fi

Nastavte denné a ¢asové interva-
ly, kedy méa byt adaptér zapnu-
ty/vypnuty.

16



i0S Android

Tyzdenny program

Hlavna ponuka — Programy

V tejto Casti sa nachadzaju Styri
zadefinované programy/tyzdenné
programy, z ktorych si mbZete
vybrat. Ktorykolvek z tychto
programov mézete upravit podla
svojich predstav, pripadne méZzete
pridat a vytvorit Uplne novy
program s pozadovanymi ¢asmi a
rezimami vykurovania.
Poznamka!

Tento program funguije len pri
ohrieva€och. Program inteligent-

ného adaptéra Wi-Fi sa definuje a
spravuje v inom zobrazeni.

Po vybere niektorého z tyzden-
nych programov mdzete prezerat
jeho podrobnosti. V tejto asti
mozete tlacidlami .+ a ,— upra-
vovat a menit teploty pre rozne
rezimy vykurovania. Ak chcete
upravit denné a ¢asové intervaly,
v pravom hornom rohu zvolte
poloZku ,upravit*.

Uprava a zmena tyzdenného
programul.

- Vyberom dni nastavte interval.
— Nastavte ¢as zaciatku a skon-
¢enia.

— Nastavte reZim vykurovania -
komfortny alebo iné preferované
rezimy vykurovania.

Ak chcete poCas da a tyzdia
nastavit rozli€né rezimy vykurova-
nia, budete musiet zopakovat cely
proces tak, aby ste pokryli 24
hodin v rdmci dia.

17



i0S Android

Rezim Nepritomnost’

Hlavné zobrazenie - rezim Nepri- prasass T

= Living Rinom - Home

tomnost.

Rezim Nepritomnost’

Nastavte teplotu reZimu Nepri-
tomnost, ktora zostane zachova-
na, az pokial nastavenie manual-
ne nevypnete.

Upravte teplotu a datum/¢as pre
obdobie, pocas ktorého chcete
nechat aktivny rezim Nepritom-
nost.

18



i0S

Android

Odstranenie produktov

Odstranenie produktov zo zozna-
mu vasich zariadeni. Ked potiah-
nete produkt dolava, zobrazi sa
moznost ,Odstranit”.

Odstranenie zén
Odstranenie zén ,Domov* alebo

,Miestnost" z vasho zoznamu zén.

Ked potiahnete zénu dolava,
zobrazi sa moznost ,Odstranit*.

19



Slovensko

NEO H

Tepelny vykon

Prom = Menovity tepelny vykon

Prin Minimalny tepelny vykon (orientacne)

Pmaxc = Maximalny priebezny tepelny vjkon

H 02
Prom KW (x,x) 0,3
Prin KW (x,x) 0,3
Prmax,c KW (x,x) 0,3

Vlastna spotreba elektrickej energie

elmax = Primenovitom tepelnom vykone

€lnin = Pri minimainom tepelnom vykone

elsg V pohotovostnom rezime

H 04
€lmax KW (x,xxx) 0,001
elmin KW (x,xxx) 0,001
elsg KW (x,xxx) 0,001

Druh ovladania tepelného vykonulteploty miestnosti (vyberte jeden)

jedna urover tepelného vykonu, bez ovladania teploty miestnosti

dva alebo viac manualnych Urovni vykonu, bez ovladania teploty miestnosti

s mechanickym termostatom, s ovladanim teploty miestnosti

s elektronickym ovladanim teploty miestnosti

s elektronickym ovladanim teploty miestnosti a dennym ¢asovaéom

s elektronickym ovladanim teploty miestnosti a tyzdennym ¢asovacom

Dal$ie moznosti ovladani t vyberu viacerych moznosti)

ovladanie teploty miestnosti, s detekciou pritomnosti

ovladanie teploty miestnosti, s detekciou otvoreného okna

s moznostou dialkového ovladania

s ovladanim adaptivneho spustenia
s obmedzenim doby prevadzky

so snimacom Ciernej Ziarovky

Kontaktné udaje: Nazov a adresa vyrobcu alebo autorizovaného zastupcu

Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norsko, tel. +47 33 77 17 50
info@adax.no

_
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Slovensko

NEOL

Tepelny vykon

Prom = Menovity tepelny vykon

Prin Minimalny tepelny vykon (orientacne)

Pmaxc = Maximalny priebezny tepelny vjkon

L 02
Prom KW (x,x) 0,3
Prin KW (x,x) 0,3
Prmax,c KW (x,x) 0,3

Vlastna spotreba elektrickej energie

elmax = Primenovitom tepelnom vykone

€lnin = Pri minimainom tepelnom vykone

elsg V pohotovostnom rezime

L 04
€lmax KW (x,xxx) 0,001
elmin KW (x,xxx) 0,001
elsg KW (x,xxx) 0,001

Druh ovladania tepelného vykonulteploty miestnosti (vyberte jeden)

jedna urover tepelného vykonu, bez ovladania teploty miestnosti

dva alebo viac manualnych Urovni vykonu, bez ovladania teploty miestnosti

s mechanickym termostatom, s ovladanim teploty miestnosti

s elektronickym ovladanim teploty miestnosti

s elektronickym ovladanim teploty miestnosti a dennym ¢asovaéom

s elektronickym ovladanim teploty miestnosti a tyzdennym ¢asovacom

Dal$ie moznosti ovladani t vyberu viacerych moznosti)

ovladanie teploty miestnosti, s detekciou pritomnosti

ovladanie teploty miestnosti, s detekciou otvoreného okna

s moznostou dialkového ovladania

s ovladanim adaptivneho spustenia

s obmedzenim doby prevadzky

so snimacom Ciernej Ziarovky

Kontaktné udaje: Nazov a adresa vyrobcu alebo autorizovaného zastupcu

Adax AS, Myhresgate 1, 3060 Svelvik, Norsko, tel. +47 33 77 17 50
info@adax.no

_
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DECLARATION OF CONFORMITY

- ADAX AS

(Supplier's name)

P.o. Box 38, 3061 SVELVIK, NORWAY

(Address)

declare under our sole responsibility that the produci(s)

Convector heater series Adax NEO H or L with thermostat DT or WT (WIFI)

(Name, type and model or series)

is/are in conformity with following Directives/Standards:

LVD (2014/35/EU) EN 60335-1:2012;A11
EN 60335-2-30:2009;A11

EMF EN 62233:2008

EMC (2014/30/EU) EN 55014-1:2006;A1;A2

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 300 328:V1.9.1 Spurious Emissions
EN 62233:2008

Class 11, IP24C

Ce

This declaration of conformity is issued under the responsibility of:

Svelvik, February 21, 2017
Place and date of issue

0 /%A/Mi CA

Rojger Dalcg/
/Managing Director
(Name and signature of authorized person)
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Vyhradny importér pre SR:
INTER AUDIO s.r.0.

Nadvorie Eurépy 3672/38
945 01 Komérno

www.konvektory.sk
www.adaxneo.sk
www.kurenieglamox.sk

Showroom: MiACool store
Spitalska 2905 (budova Origo)
945 01 Komarno

©INTER AUDIO s.r.0. 2018
Kopirovanie celého manuélu alebo jeho ¢asti mozné iba s pisomnym sthlasom firmy INTER AUDIO s.r.o.
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