UZivatelsky manudl pro WIFI modul klimatizace VIVAX

Prohlaseni o shodé

Timto prohlasujeme Ze tato klimatizacni jednotka je ve shodé s poZzadavky a dalSimi relevantnimi
opatrenimi

Direktivy 1999/5/EC. Prohlaseni o shodé mUzete konzultovat se svym prodejcem.
SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11B/G/N

Typ antény: Wxternal omnidirectional antenna

Frekvence: WIF1 2.4 G

Maximalni vysilaci vykon: 15 dBm Max

Rozméry: 73x28x13 (mm)

Provozni teplota: 0-45 °C /32 °F-113 °F

Provozni vihkost: 10-85 %

Napajeni: DC 5 V/300 mA

OPATRENI(

Kompatibilni se systémy Android a 10S. Pro dalsi informace,
kontaktujte svého prodejce.

Pro pouzivani této funkce potfebuje WIFI router, chytry telefon nebo

tablet a modul pro pfipojeni klimatizacniho zafizeni k WIFI routeru.
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Pripojeni k WIFI

1. Nainstalujte aplikaci

1) IPhone: naskenujte QR kéd nebo v App store vyhledejte aplikaci NetHome Plus a stahnéte ji.
2) Android: naskenujte QR kéd nebo v Google play vyhledejte aplikaci NetHome Plus a stahnéte ji.

2. Nastaveni klimatizace do reZzimu nastaveni WIFI sité

Pfed prvnim pouZitim WIFI funkce je tfeba nastavit klimatizaci do rezimu pro nastaveni WIFI sité.
1) Odpojte klimatizaci od el. sité

2) Pripojte klimatizaci k el. proudu a postupné 7x stisknéte tlacitko” LED nebo DISTRIUB“ na dalkovém
ovladaci.

3) Na displeji klimatizace se objevi AP. To znameng3, Ze je klimatizace v reZimu nastaveni WIFI sité.
4) V rezimu nastaveni WIFI sité nelze pouzit dalkové ovladani k ovladani klimatizace, je tfeba vyckat

8 minut.
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3. Registrace uzivatele pro pouzivani dalkového pristupu ke klimatizaci pres internet

Ujistéte se, Ze vas mobilni telefon je ptipojen k wifi siti, ktera je pfipojena k internetu.
1) pro registraci kliknéte na Sign up

2) zadejte svUj e-mail a heslo

3) zaskrtnéte souhlas s podminkami pro uzivani aplikace.

4) kliknéte na tlacitko Register

5) na vas e-mail byl zaslan aktivaéni odkaz pro dokonéeni registrace na ktery kliknéte.

Sign up

" Midea



4. Pripojeni klimatizace k siti WIFI

1) pfihlaste se do aplikace NetHome Plus

2) kliknéte na + Add Device

3) vyberte typ klimatizace

4) ujistéte se, Ze klimatizace je v rezimu pro nastaveni WIFI sité (viz. bod 2)

5) stisknéte Scan QR code a naskenujte QR kdd, ktery byl soucasti wifi modulu
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6) zadejte heslo vasi wifi sité
7) vyckejte, azZ se zafizeni a wifi propoji
8) pojmenujte svou klimatizaci

9) v nabidce se zobrazi vase pfipojena klimatizace. Kliknéte a vyberte typ.
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1) Ujistéte se, ze klimatizace i vas mobilni telefon jsou pripojeny k internetu.

2) Otevrete aplikaci a ptihlaste se pomoci svého uctu.

3) Vyberte z nabidky ptipojenou klimatizaci.

4) Ve spodni ¢asti obrazovky Ize pomoci tlacitek ovladat klimatizaci.
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5) Kliknutim na —a + v horni ¢asti obrazovky snizite nebo zvysite teplotu.

6) Kliknutim na ... v pravém hornim rohu se dostanete do nabidky ¢asovace, no¢niho rezimu a kontroly.
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Piehled funkci

1) Topeni (16-30 °C)

2) Chlazeni (16—30 °C)

3) Automaticky rezim

4) Odvlhceni

5) Otacky ventilatoru (Fan Speed)

6) Nocni krivka teploty (Sleep curve) — nastaveni teplotni kfivky béhem spanku.

7) Horizontalni ovladani lamel (Horizontal S)

8) Turbo rezim (Boost) — klimatizace zvysi svij vykon na maximum pro co nejrychlejsi dosazeni

poZadované teploty.

9) Temperace 8 °C (tlacitko FP)

10) Casova¢ zapnuti a vypnuti klimatizace (Timer on/off)

11) Kontrola klimatizace (Check) — zobrazi ptipadné zavady.
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