Harmonogram

Cistenie filtra

Vzduchovy filter ¢istite kazdé dva tyzdne alebo ked sa na displeji vnitornej jednotky zobrazi |_ F
(pripomienka Cistenia filtra). Interval Cistenia sa moze iSit v zavislosti od pouZivania a podmienok
prostredia.

Vysévac

Makka kefa

Jemny Cistiaci prostriedok

Vysunte filter z jednotky.
Jemnou kefkou alebo vysdvacom odstrénte z filtra prach a necistoty.
Ponorte filter na 30 minut do roztoku vody a jemného Cistiaceho prostriedku.

Filter oplachnite a nechajte ho vyschnit na vzduchu na dobre vetranom mieste mimo priameho
slnecného Ziarenia.
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Znova namontujte filter.
6 Vynulujte pripomienku Cistenia filtra:

V prevadzke » @ >

/N\ UPOZORNENIE

e Dajte pozor, aby ste pocas cistenia neposkodili filter.

» Vyberte polozku Filter Reset. » ,CEEJSEC
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e Vzduchovy filter sa nesmie drhnut kefou s tvrdym Stetinami ani inymi Cistiacimi pomockami.

e Vzduchovy filter pri susenf nevystavujte priamemu slnecnému Ziareniu.
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RieSenie problémov

Ak klimatizacné zariadenie nefunguje spravne, pozrite si informécie v sprievodcovi riesenim problémov

nizsie.

Problém

Riesenie

Klimatizacné zariadenie
prestalo fungovat.

Skontrolujte, ¢i je zariadenie napajané.

Skontrolujte isti¢. Ak je vypnuty, zapnite ho a zariadenie znova
spustite. Ak problém pretrvava, obratte sa na poskytovatela
servisnych sluzieb.

Zariadenie mohla vypnut funkcia ¢asovania vypnutia. Zariadenie
znova zapnite.

Nastavenie teploty nie je
mozné.

Skontrolujte, ¢i je zariadenie v rezime Fan alebo Fast. Ak
nedokézete zmenit nastavend teplotu, automaticky ju requluje
zariadenie.

Nespravna teplota prudenia
vzduchu.

Skontrolujte nastavent teplotu. V rezime Cool sa chladenie
aktivuje, iba ked'je nastavena teplota nizsia ako aktualna teplota.
V rezime Heat sa vyhrievanie aktivuje, iba ked je nastavena
teplota vyssia ako aktualna teplota.

+
Pomocou tlacidla @ (teplota) na dialkovom ovladani zmente
nastavenu teplotu.

Skontrolujte, ¢i nie je vzduchovy filter zablokovany necistotami
alebo usadeninami. Ak je vzduchovy filter zablokovany, moze sa
chladiaci a vykurovaci vykon znizit. Pravidelne Cistite vzduchovy
filter (str. 36).

Skontrolujte, ¢i vonkajsia jednotka nie je nainstalovana pod
krytom alebo v blizkosti prekézok. Odstrénte kryty a prekéazky.

Skontrolujte, ¢i je zapnuta funkcia rozmrazovania (str. 23).
Pocas rozmrazovania sa ventilator zastavi a neprudi z neho teply
vzduch.

Skontrolujte, ¢i nie st otvorené dvere alebo okna. To moze viest
k slabsej recirkulécii alebo vykonu. Zatvorte vsetky dvere a okna.

Skontrolujte, ¢i dlzka potrubia medzi oboma jednotkami
neprekracuje stanovent maximalnu dizku potrubia (pozrite
Cast ,Typicka inStalacia“ v instalacnej prirucke). Ak dno, méze sa
chladiaci a vykurovaci vykon znizit.

Smer prudenia vzduchu nie je
mozné zmenit.

Skontrolujte, ¢i je zapnuta funkcia good'sleep v rezime Cool. Ak
ano, nemozete regulovat smer pridenia vzduchu.

Rychlost ventilatora nie je
mozné zmenit.

Skontrolujte, ¢i je zariadenie v rezime Auto, Dry alebo Fast,
pripadne ¢i je zapnuté funkcia good'sleep v rezime Cool. V takomto
pripade nemozete regulovat rychlost ventilatora a zariadenie ju
kontroluje automaticky.
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RieSenie problémov

Problém

Riesenie

Dialkové ovladanie nefunguje.

Vymerite batérie v dialkovom ovladani.

Skontrolujte, ¢i prechod signélu dialkového ovladdania do
zariadenia neznemoznuju ziadne prekazky.

Nevystavujte zariadenie jasnému svetlu. Svetlo zo Ziariviek
a nednov moze prerusit signal vychadzajlci z dialkového
ovladania.

Funkcia ¢asovania zapnutia/
vypnutia nefunguje.

Pri nastavovani ¢asovaca nezabudnite stlacit tla¢idlo (L]
(NASTAVIT) na dialkovom ovladant.

Indikator na dialkovom
ovladani neustale blika.

Stlacenim tlacidla (Napajanie) zariadenie vypnite alebo
odpojte napdjaci konektor.

Ak svetlo indikatora na dialkovom ovladani nadalej bliké, obratte
sa na poskytovatela servisnych sluzieb.

Zo zariadenia pocas beznej
prevadzky vychadza zapach.

Ak zariadenie pouzivate v zadymenych priestoroch, miestnost
vyvetrajte alebo zariadenie na 3 az 4 hodiny spustite v rezime Fan.
V zariadeni sa nenachadzaju Ziadne diely, ktoré by spésobovali
intenzivny zépach.

Skontrolujte, ¢i su Cisté odtoky. Pravidelne ich Cistite.

Na displeji dialkového
ovladania sa zobrazuje
chybové hlasenie.

Ak indikator vnUtornej jednotky blikd, poznacte si kod chyby.
Obrétte sa na poskytovatela servisnych sluzieb a ozndmte mu
tento kdd chyby.

Zariadenie vydava hluk.

Je bezné, Ze zariadenie pocas prevadzky vydéva isté zvuky.

Ak je potrubie medzi oboma jednotkami kratSie nez 3 m a nie
je pouzita Ziadna cievka (pozrite ¢ast ,Typicka instalacia”
vinstalacnej prirucke), potrubim mézu z vonkajsej do vnitornej
jednotky prechadzat dalSie zvuky.

Z vonkajsej jednotky vychadza
dym.

V zime ide s najvécsou pravdepodobnostou o paru vychéadzajlcu
z vonkajsieho tepelného vymennika pocas spustenia funkcie
rozmrazovania.

Zo spojov potrubia
na vonkajsej jednotke kvapka
voda.

Pri zna¢nych zmenach okolitej teploty alebo vlhkosti moze dojst
ku kondenzacii. Tento jav je bezny.

38 Slovencina




Informacie o chladive

Délezita informéacia: nariadenie tykajlce sa pouzitého chladiva.
Tento vyrobok obsahuje fluorované sklenikové plyny. Nevypustajte plyny do ovzdusia.

/\ UPOZORNENIE

Ak systém obsahuje fluérované sklenikové plyny zodpovedajice minimélne 5 t ekvivalentu CO,, musi byt
podla nariadenia ¢. 517/2014 kontrolovany vyskyt netesnosti v systéme aspon raz za 12 mesiacov. Tuto
¢innost musi vykondvat iba kvalifikovany personal. Vo vyssie opisanom pripade musf osoba vykonévajuca
instalaciu (alebo poverend osoba zodpovednéa za konecnu kontrolu) poskytndt knihu Gdrzby so zdznamom
véetkych informdcii podla NARIADENIA EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) €. 517/2014 zo

16. aprila 2014 o fluérovanych sklenikovych plynoch.

Typ chladiva Hodnota GWP

R-32 675

¢ GWP: Potencial globalneho oteplovania
e Vypocet tCOze: kg x GWP /1000
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Aplikacia SmartThings

Aplikacia SmartThings sa moze zmenit bez predchédzajiceho upozornenia s cielom vylepsit pouzivanie

vyrobku a vykon.

Pomocou smartfénovej aplikacie SmartThings mozete ovladat klimatiza¢né zariadenie cez bezdrotovy

internet.

Ak chcete ovladat klimatizacné zariadenie na dialku, pripojte smartfén ku klimatiza¢nému zariadeniu. Ak uz
je vytvorené pripojenie, prejdite na cast Krok 6. Ovladdanie klimatizacného zariadenia pomocou smartfénu,”

na str. 41.

Krok 1. Overenie poziadaviek na
pripojenie

Pred prepojenim smartfénu s klimatiza¢nym

zariadenim sa uistite, ze st splnené nasledujice

podmienky:

e Pristupovy bod Wi-Fi: iba 2,4 GHz pristupovy
bod Wi-Fi

e klimatizacné zariadenie aj smartfén musia
byt v dosahu toho istého pristupového bodu
Wi-Fi a pripojené k nemu. Po prepojeni mozete
klimatizacné zariadenie ovladat z lubovolného
miesta prostrednictvom réznych bezdrotovych
sieti, ako s Wi-Fi, 3G, LTE a 5G.

e odporucané telefény so systémom Android:
Android 6,0 alebo novsi, aspon 2 GB pamét RAM

¢ podporované telefény Apple: i0S 10,0 alebo
novsi, iPhone 6 alebo novsi

e tablety so systémom Android ani zariadenia
iPad nie s podporované.

Krok 2. Pripojenie smartfonu

k sieti Wi-Fi

1 Zapnite pristupovy bod Wi-Fi.

2 Nasmartféne tuknite na polozky Settings -
Wi-Fi.

3 Tuknutim na prepina¢ Wi-Fi toto rozhranie

aktivujte a vyberte 2,4 GHz pristupovy bod Wi-
Fi, ku ktorému sa chcete pripojit.

4V pripade potreby zadajte heslo k pristupovému
bodu.

5 Tuknite na polozku Advanced.

6 Tuknutim na polozku Switch to mobile data ju
deaktivujte.

3. krok Instalacia aplikacie
SmartThings

Ak v smartféne nie je nainstalovana aplikacia
SmartThings, postupujte podla nizsie uvedenych
pokynov. Ak je aplikacia nainstalovang, prejdite na
Cast ,“Krok 4. Konfiguracia aplikacie SmartThings
na str. 40.

1 Spustite aplikéciu Play Store alebo App Store.

2 Tuknite na vyhladavacie pole a vyhladajte heslo
,SmartThings”

3 Privyhladanej aplikacii SmartThings tuknite na
polozku INSTALL.

4 Vyberte moznost Agree.

Krok 4. Konfiguracia aplikacie
SmartThings

Po instalécii aplikacie SmartThings ju nastavte
podla nizsie uvedeného postupu. Ak uz je
nastavend, prejdite na ¢ast ,“Krok 5. Pripojenie
smartfénu ku klimatizacnému zariadeniu na str.
41.

1 Spustite si aplikaciu SmartThings.

2 Ked'sa zobrazia kontextové okna vyzadujlice
zadanie opravneni na pouzitie lokality a rozhranf
Wi-Fi a Bluetooth, tuknite na polozku Start.

3 Tuknite na polozku Log In.

4 Ak nemate Ucet Samsung, tuknite na polozku
Add account a vytvorte si Gcet Samsung.

5 Prihlaste sa do U¢tu Samsung.

6 Vyjadrite sthlas s podmienkami TERMS AND
CONDITIONS.

7 Ked'sa zobrazi kontextové okno so ziadostou

o povolenie pristupu k informéacidm o polohe,
tuknite na polozku ALLOW.




Krok 5. Pripojenie smartfonu ku
klimatiza¢nému zariadeniu

1 Zapojte napéjaci kabel klimatizacného
zariadenia a zapnite ho.
2 Spustite si aplikaciu SmartThings.

Tuknite na polozku Add device na domovskej
stranke aplikéacie SmartThings.

4 Tuknite na tla¢idlo ADD DEVICE MANUALLY.

5 Tuknite na polozky Air conditioner > Room air
conditioner.

6 Stlacte aspofi na 4 sekundy tlaidlo @
(Casovac) na dialkovom ovladant.

Indikdtor & (Prenos) na niekolko sekind zablika

a na displeji dialkového ovlddania sa zobrazi
symbol HP ¢o znamen4, Ze prebieha registracia
vybraného klimatiza¢ného zariadenia k vaSmu
Uctu Samsung. Po dokoncenf pripojenia indikator
(Prenos) zhasne a symbol A zmizne. Na
domovskej stranke aplikacie SmartThings pribudne
nové karta zariadenia prisldchajica vybranému
klimatiza¢nému zariadeniu.

Krok 6. Ovladanie klimatizacného
zariadenia pomocou smartfonu

1 Spustite si aplikaciu SmartThings.

2 Na domovskej stranke aplikacie SmartThings
tuknite na kartu prislusného klimatizacného
zariadenia, ktoru ste pridali pomocou krokov
v Casti Krok 5. Pripojenie smartfonu ku
klimatiza¢nému zariadeniu,” na str. 41.

3 Pozrite si tabulku na nasledujlcej strane
s informaciami o dialkovom ovladani
klimatizacného zariadenia pomocou smartfonu.

/\ VAROVANIE

e Upozornenie privystaveni ziareniu radiovej
frekvencie (RF) — pri inStalacii tohto modulu
dodrzujte vzdialenost 20 cm.

» Upozornenie - tento modul sa nesmie instalovat
a prevadzkovat zaroven s inym radiovym zariadenim
bez dodatocného preskimania alebo registracie
na Federalnej komisii pre komunikaciu (FCC).

e Pokyn pre oznacovanie hostitelského systému
— hostitelsky systém musi mat oznacenie, ktoré
zodpoveda ,ID FCC: A3LSWL-B70F"

e Zariadenie pouziva neharmonizovanu
frekvenciu a je urcené na pouzitie vo vsetkych
eurdpskych krajinach. Bezdrotova pocitacova
siet LAN (WLAN) sa moZe pouzivat v EU
vo vnutornych uzavretych priestoroch bez
obmedzenia, no vo Franctzsku pouzitie
vo vonkajsich priestoroch nie je povolené.

Technické tdaje

Wi-Fi
Vykon vysielaca (max.)
20 dBm

Frekvencny rozsah
2412 — 2472 MHz

Open Source Announcement

The software included in this product contains

open source software. You may obtain the complete
corresponding source code for a period of three years
after the last shipment of this product by sending an
email to mailto:oss.request@samsung.com.

It is also possible to obtain the complete
corresponding source code in a physical medium
such as a CD-ROM; a minimal charge will be
required.

The following URL http://opensource.samsung.
com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 leads

to the download page of the source code made
available and open source license information as
related to this product. This offer is valid to anyone
in receipt of this information.
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Aplikacia SmartThings

Ovléadanie

Kategoria Funkcia Opis
. ) Set temperature | Zobrazi sa nastavena teplota.
Monitorovanie -
Current temperature | Zobrazuje aktualnu teplotu.
Napéjanie Zapne alebo vypne klimatizacné zariadenie.
Rezim Slazi na vyber pozadovaného pracovného rezimu.
Teplota SldZi na nastavenie vnUtornej teploty.

Otacky ventilatora

SlUzZi na nastavenie otacok ventildtora pre pracovny rezim.

Wind Direction

SldZi na natocenie ventilatora pre pracovny rezim.

Nastavenie funkcie ¢asovania zapnutia/vypnutia.

e Pomocou funkcie ¢asovania zapnutia/vypnutia je mozné
nastavit maximalne 10 casovych planov.

Pre funkcie ¢asovania zapnutia a vypnutia musia byt nastavené

Harmonogram . ;
rozne casy.
e Ponastaveni funkcie ¢asovania zapnutia alebo vypnutia ostane
nastavenie ulozené, aj ked'sa klimatizacné zariadenie odpoji z
elektrickej zasuvky a znova zapoji.
SldZi na vyber moznosti pracovného rezimu.
e Dostupnost moznosti je zavisla od konkrétneho modelu
klimatizacného zariadenia.
Moznosti e Rychlost ventilatora a smer pridenia vzduchu sd nastavované
automaticky podla vybranych moznosti.
e Podrobné informacie o jednotlivych moznostiach, ktoré
vyrobok pontka, najdete na str. <?> ~ 26.
Sluzi na nastavenie dalsich funkcii.
e Tlacidlo Settings na ovladacom displeji umozfuje skontrolovat
. alebo nastavit podrobné parametre klimatizacného zariadenia.
Nastavenia

e Mozete nastavit funkcie Cistenia, filtrovania a Beep.

- Ked'je funkcia Beep vypnutd, zvukova signalizacia
zariadenia je vypnuta.
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POZNAMKY
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MATE QTAZKY ALEBO PRIPOMIENKY?

SAMSUNG

ALEBO NAS NAVSTIVTE ONLINE NA

KRAJINA VOLAJTE LOKALITE
UK 0330 SAMSUNG (7267864) www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE) 0818 717100 www.samsung.com/ie/support
GERMANY 06196 77 55577 www.samsung.com/de/support

FRANCE 0148 63 00 00 www.samsung.com/fr/support

ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/support

SPAIN 911750015 www.samsung.com/es/support
PORTUGAL 808 207 267 www.samsung.com/pt/support

LUXEMBURG 26103710 www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS 088 90 90100 www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
BELGIUM 02-201-24-18 www.samsung.com/be_fr/support
(French)
NORWAY 21629099 www.samsung.com/no/support
DENMARK 707 01970 www.samsung.com/dk/support
FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support
SWEDEN 0771726786 www.samsung.com/se/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Specjalistyczna infolinia do obstugi zapytan
POLAND dotyczéc;ch te)[efonc’)w komc’)rkowych:9801»péy72—678* ttp://www.samsung.com/pl/support/
* (optata wedtug taryfy operatora)
HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
SWITZERLAND 0800 726 786 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/ch_fr/support
(French)

CZECH 800 - SAMSUNG (800-72678¢) www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support
CROATIA 072726786 www.samsung.com/hr/support

BOSNIA 055 233 999 www.samsung.com/support

North Macedonia 023207777 www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support
SLOVENIA 080 697 267 (brezplacna Stevilka) www.samsung.com/si/support
SERBIA 011321 6899 WWW.samsung.com/rs/support
ALBANIA 045 620 202 www.samsung.com/al/support
*3000 LeHa Ha eguH 2pagcku pa3eoBo
BULGARIA 0800111 31 Begn/\arT?EH 3589cuwk50?wepargopu www.samsung.com/bg/support
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
ROMANIA Atentie: Daca efectuati apelul din reteaua Digi (RCS/ www.samsung.com/ro/support
RDS), vé rugdm sa ne contactati formand numdrul
Telverde fara ultimele doua cifre, astfel: 0800872678.

CYPRUS 8009 4000 only from landline, toll free

GREECE 80111-SAMSUNG (80111726 7864) only from land line www.samsung.com/gr/support
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support

LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support




